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Schwer entflammbar – einfache Handhabung

Schweiß- und Schleif-Schutzpapier
Ultra

• Hervorragender Schutz gegen Funken und Spritzer, kein
Anhaften von Schweißperlen

• Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten einsetzbar
beim Schleifen, Trennen, Schneiden und Schweißen

• Schützt Werkstücke, Werkzeuge, Arbeitsplatz und
Umgebung

Eigenschaften:

• Schützt beim Schweißen alle umliegenden Teile, z. B. Karosseriebleche,
Lack- und Gummiflächen

• Brandschutzklasse B1-zertifiziert nach DIN 4102
• Schleif- und Schweißreste bleiben nicht haften
• Elektrisch leitfähig, keine statische Aufladung
• Einfaches Bearbeiten, Zuschneiden, Stanzen, Verkleben, Falten, Rollen,

Beschreiben, Bedrucken etc.
• Beidseitig verwendbar
• Umweltfreundlich, einfache Entsorgung über die Papiersammlung

Technische Daten:

• Flächengewicht: ca. 97 g/qm
• Reißfestigkeit: 300 kPa
• Farbe: weiß
• Erfüllt DIN 4102, Brandschutzklasse B1

Einsatzbereiche:

• Zur Herstellung von Abtrennungen, als Sichtschutz und Schutz gegen
Funkenflug in KFZ-Werkstätten und in der Karosserieinstandsetzung

• Zum Abdecken und Auskleiden von Böden, Wänden, Fenstern und
Schweißplatz-Umgebungen auf Baustellen und bei Montagearbeiten

• Für Dekorationen, für den Kulissen- und Bühnenbau
• Für die Verwendung in öffentlichen Räumen mit besonderen

Sicherheitsanforderungen
• Zum Verpacken von brennbaren Materialien

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Gewicht

501590 Schweiß- und Schleif-Schutzpapier Ultra 1 m 257 m 25 kg


