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Senkkopf/weiß

Blindnietmuttern Stahl

Technische Daten

Gewinde ↕ kg ↕ kg kgm
M4 692 (6800 N) 231 (2100 N) 0,4 (4 Nm)
M6 1681 (16500 N) 387 (3800 N) 1,5 (15 Nm)
M8 2547 (25000 N) 550 (5400 N) 2,6 (26 Nm)
M10 3260 (32000 N) 703 (6900 N) 4,5 (45 Nm)

Art.-Nr. Gewinde ø Körper ø Kopf Randhöhe Gesamtlänge ø-Bohrung Materialstärke Länge Inhalt

N801100-10 M4 5,9 mm 9,0 mm 1,5 mm 11,0 mm 6,00 mm 1,5 - 3,5 mm 5,8 – 6,3 mm 200

N801100-20 M6 8,9 mm 12,0 mm 1,5 mm 15,0 mm 9,00 mm 1,5 - 3,8 mm 8,5 – 9,2 mm 200

N801100-30 M8 10,9 mm 14,0 mm 1,5 mm 16,5 mm 11,00 mm 1,5 - 3,8 mm 9,5 – 10,4 mm 200

N801100-40 M10 11,9 mm 15,0 mm 1,5 mm 18,0 mm 12,00 mm 1,5 - 3,8 mm 11,0 – 12,0 mm 200


