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Zur Befestigung glattwandiger, leichter Schläuche auf
Schlauchtüllen, Gewinde- oder Rohrenden

Edelstahl-
Schneckengewindeschellen

Eigenschaften:

• Schraube, Gehäuse und Band komplett aus Chrom-Nickel-Molybdän-
Stahl 1.4571 (V4A)

• Höchste Korrosionsbeständigkeit
• Seewasserbeständig
• Sehr schwer magnetisierbar
• Gewährleistet die Lösbarkeit von korrodierten Verbindungen
• Durch die symmetrische Konstruktion des Gehäuses auch für enge

Einbauverhältnisse geeignet
• Durch die besondere Leichtgängigkeit der Schraube wird schon bei

geringem Anziehen eine hohe Dichtigkeit erreicht

Einsatzbereiche:

Automobil- und Nutzfahrzeuge, Maschinenbau

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Breite

N900100-10 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 8 – 12 mm 9 mm

N900100-20 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 10 – 16 mm 9 mm

N900100-30 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 12 – 20 mm 9 mm

N900100-40 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 16 – 27 mm 9 mm

N900100-50 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 20 – 32 mm 9 mm

N900100-60 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 25 – 40 mm 9 mm

N900100-70 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 32 – 50 mm 9 mm

N900100-80 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 40 – 60 mm 9 mm

N900100-90 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 50 – 70 mm 9 mm

N900100-100 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 60 – 80 mm 9 mm

N900200-10 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 70 – 90 mm 12 mm

N900200-20 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 80 – 100 mm 12 mm

N900200-30 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 90 – 110 mm 12 mm

N900200-40 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 100 – 120 mm 12 mm

N900200-50 Edelstahl-Schneckengewindeschellen 110 – 130 mm 12 mm


