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Zur Befestigung glattwandiger, leichter Schläuche

Schlauchschellen

Eigenschaften:

• Gehäuse und Band aus Chromstahl 1.4016, Schraube aus gelb
chromatiertem Stahl Cq15

• Geringe bis mittlere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit
• Komplett verzinkt, zur Verhinderung von Rostfraß in engen Spalten
• Hoher Verstellbereich und sehr anschmiegsames Band zum

Ausgleichen der Dickentoleranzen von Schläuchen und Stutzen
• Unempfindlich gegenüber Druckschwankungen im Schlauch

Einsatzbereiche:

Automobil- und Nutzfahrzeuge, Maschinenbau

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Breite

N900300-10 Schlauchschellen 8–12 mm 9 mm

N900300-20 Schlauchschellen 10–16 mm 9 mm

N900300-30 Schlauchschellen 12–20 mm 9 mm

N900300-40 Schlauchschellen 16–25 mm 9 mm

N900300-50 Schlauchschellen 20–32 mm 9 mm

N900300-60 Schlauchschellen 25–40 mm 9 mm

N900300-70 Schlauchschellen 32–50 mm 9 mm

N900300-80 Schlauchschellen 40–60 mm 9 mm

N900300-90 Schlauchschellen 50 – 70 mm 9 mm

N900300-100 Schlauchschellen 60 – 80 mm 9 mm

N900400-10 Schlauchschellen 70 – 90 mm 12 mm

N900400-20 Schlauchschellen 80 – 100 mm 12 mm

N900400-30 Schlauchschellen 90 – 110 mm 12 mm


