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Nach DIN 3017

Spannbacken-Schlauchschellen

Eigenschaften:

• Komplett aus verzinktem Stahl
• Innen und außen glattes Band für eine hervorragende Verteilung der

Radialkräfte
• Besonders bei kleinen Durchmessern ermöglicht die

Spannbackenschelle eine bessere Abdichtung als andere
Schlauchsicherungen

• Gebördelte Bandkanten vermeiden das Einschneiden des Schlauches

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Breite

N900500-10 Spannbacken-Schlauchschellen 7–9 mm 9 mm

N900500-20 Spannbacken-Schlauchschellen 8–10 mm 9 mm

N900500-30 Spannbacken-Schlauchschellen 9–11 mm 9 mm

N900500-40 Spannbacken-Schlauchschellen 10–12 mm 9 mm

N900500-50 Spannbacken-Schlauchschellen 11–13 mm 9 mm

N900500-60 Spannbacken-Schlauchschellen 12–14 mm 9 mm

N900500-70 Spannbacken-Schlauchschellen 13–15 mm 9 mm

N900500-80 Spannbacken-Schlauchschellen 14–16 mm 9 mm

N900500-90 Spannbacken-Schlauchschellen 15–17 mm 9 mm

N900500-100 Spannbacken-Schlauchschellen 16–18 mm 9 mm


