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Schweißerhandschuh aus Lederkombination

WelderKombi

Eigenschaften:

• Nahtloser Zeigefinger verhindert Druckstellen
• Hoher Tragekomfort
• Zusätzlicher Schutz durch eingenähten Keder
• Lange Standzeit durch Doppelnähte und Top-Verarbeitung
• Hervorragende Abriebfestigkeit, da Handrücken und Stulpe aus

strapazierfähigen Rindspaltleder
• Typ A gemäß EN 12477

Einsatzbereiche:

• Ausführung A = geringe Fingerfertigkeit, geeignet für MIG/MAG-
Schweißen oder für Schweißarbeiten mit hohen Strömen

• Schutzgasschweißen, WIG-Schweißen, Hartlöten, Plasmaschneiden,
Heißarbeiten

Normen
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Technische Daten

Farbe: weiß
Material: Lederkombination
Beschichtung: nicht vorhanden
Schweißerschutz nach EN 407: ja
Schnittschutz: nein
Chemikalienschutz nach EN 374: nein
Passform:

Flexibilität:

Griffigkeit:

Robustheit:

Tastempfinden:

Nassgriff:

Trockengriff:

Geeignet für Öl/Fett:

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Material Größe Länge Norm Kartoninhalt

tp.1050806010 WelderKombi weiß Lederkombination 10 350 mm CAT II 120 Paar

tp.1050806011 WelderKombi weiß Lederkombination 11 350 mm CAT II 120 Paar


