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PROsyn-Synthetikleder mit Stoffeinsätzen

WorkTex V

Eigenschaften:

• Das Leder der neuesten Generation steht für optimale Griffigkeit,
Ergonomie und konstante Qualität

• Das elastische Gewebe auf dem Handrücken sorgt für gute Belüftung
und überdurchschnittlich gute Passform

• Hochwertige Verarbeitung und sehr gute Flexibilität
• Unterseite in weiß für gute Produktkontrolle

Einsatzbereiche:

• Arbeiten mit kleinen Bauteilen
• Arbeiten mit empfindlichen Werkstücken
• Fuhrpark, Elektrotechnik
• Feinmechanik, KFZ-Werkstatt
• Instandhaltung, Facility Management

Normen
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Technische Daten

Farbe: grau/blau
Material: PROsyn Synthetikleder
Beschichtung: nicht vorhanden
Schweißerschutz nach EN 407: nein
Schnittschutz: nein
Chemikalienschutz nach EN 374: nein
Passform:

Flexibilität:

Griffigkeit:

Robustheit:

Tastempfinden:

Nassgriff:

Trockengriff:

Geeignet für Öl/Fett:

Art.-Nr. Bezeichnung Beschichtung Farbe Größe Norm

tp.1050909008 WorkTex V nicht vorhanden grau/blau 8 CAT II

tp.1050909009 WorkTex V nicht vorhanden grau/blau 9 CAT II

tp.1050909010 WorkTex V nicht vorhanden grau/blau 10 CAT II

tp.1050909011 WorkTex V nicht vorhanden grau/blau 11 CAT II


