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Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf einer großen Anzahl von
Materialien

Butylband schwarz

Eigenschaften:

• Selbstverschweißendes, doppelseitiges Dichtungsband aus Butyl-
kautschuk für langlebige Überlappungsabdichtungen im Innen- und
Außenbereich

• Wasser, luft- und staubdichte Dichtungen bei
Kompressionsverbindungen und Nähten

• Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf einer großen Anzahl von Materialien,
wie z. B.: den meisten Metallen, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, Hart-
PVC, Bitumen, vielen Anstrichsystemen etc.

• Sehr schnelle Selbstverschweißung
• Bleibt immer flexibel, da nicht aushärtend
• Hervorragende UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit
• Hohes Formanpassungs-vermögen durch sehr weiche

Zusammensetzung
• Sehr breiter Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis +90 °C

Einsatzbereiche:

KFZ-Instandsetzung, Baubranche, Industrie- und Handwerksbetriebe, Haus
und Hobby

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Stärke Breite Länge

706268 Butylband schwarz 2 mm 12 mm 22,5 m

706269 Butylband schwarz 2 mm 19 mm 15 m


