
TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

zur Abdichtung von schmalen Flanschen mit kleinen
Austrittsöffnungen

Flächendichtung

Eigenschaften:

• Lösungsmittelfreie Paste für alle Dichtungsgrößen zur Abdichtung
von schmalen Flanschen mit kleinen Austrittsöffnungen und
Flüssigkeitskanälen – besonders für kompliziert geformte Teile

• Besitzt im Vergleich zu anderen Dichtungselementen einen vielfach
höheren Flächenkontakt

• Max. Spaltfüllung bis 0,3 mm bei grün, max. Spaltfüllung bis 0,5 mm
bei orange

• Füllt Leerräume vollständig aus und stellt so einen 100 %-
Flächenkontakt her

• Sofortiger Abdichteffekt ohne jede Ablüftung
• Jederzeit problemlos demontierbar
• Chemiekalienfest und breitbandtemperaturbeständig von -55 °C bis

+150 °C

Einsatzbereiche:

Zur Abdichtung von planen, verwindungssteifen Metallflächen, besonders
für kompliziert geformte Teile wie Motoren, Getriebe, Steuerventile etc.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

902730 Flächendichtung grün 50 g

902731 Flächendichtung orange 50 g


