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Ideal für schnelle Reparaturen an Maschinen und Anlagen

Flüssigmetall 365

Eigenschaften:

• Ideal für schnelle Reparaturen an Maschinen und Anlagen, da bereits
nach 20 – 30 Min. mechanisch nachbearbeitbar

• Sichere und haltbare Reparaturen an Tanks und Rohren, da
temperaturbeständig bis +100 °C und beständig gegen Wasser, Öl und
viele Chemikalien

• Einfache Reparatur von Gewinden, Bohrungen oder Rissen, da
mechanisch nachbearbeitbar (Bohren, Fräsen, Schleifen, Sägen)

• Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen,
Lunkerstellen und für Arbeiten an Stahl, Eisen, Gussstellen, Aluminium,
Beton, Glas, Keramik, Holz und etc.

• Fließfähig, daher auch als Spachtelmasse bei großen Flächen
verwendbar, überlackierbar nach 20 – 30 Minuten

Einsatzbereiche:

Abrasion an Pumpengehäusen, Schütten, Gewinden etc.,
Leckabdichtungen an Kühlern, Tanks, etc. Lunker in Graugüssen,
Einlaufschäden an Wellen und Hydraulikzylindern, zur Herstellung von
Formen und Modellen

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

902699 Flüssigmetall 365 50 ml

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe

902704 Statikmischer 12 Stck. transparent

902718 Dosierpistole blau


