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Klebeband speziell zur Verklebung von Fassadenbahnen

FSB Fassaden-Klebeband

Eigenschaften:

• Zur Verklebung von Fassadenbahnen, auf denen Fassadenelemente im
Abstand von bis zu 30 mm verbaut werden – durch die schwarze Farbe
des Bandes keine Klebestellen an Überlappungen sichtbar

• Trägermaterial aus schwarzer LDPEco-Folie mit verstärkter Armierung
im Haftklebefilm für eine dauerhaft plane Anhaftung auf der Oberfläche
von USB Fassadenbahn

• Extrem UV-beständig
• Hohe Soforthaftung auf nahezu allen Oberflächen, wie z. B.

Holzwerkstoffplatten, PE-Baufolien, Bau-Pappen etc., durch Haftkleber
auf Polyacrylatbasis

• Kann auch als Klebeband für Dachunterspannbahnen eingesetzt werden
• Wegen seiner Elastizität bestens für die Verklebung von

Durchdringungen geeignet

Technische Daten:

• Verarbeitungstemperatur: Empfohlen: + 5 °C / verarbeitbar ab – 10 °C

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Breite Länge

Q120171 FSB Fassaden-Klebeband schwarz 60 mm 25 m


