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Lässt sich sparsam dosieren und platzieren

Multikraft Rapid Klebestift

• Sparsam in der Anwendung und gut dosierbar
• Punktgenauer Auftrag durch ergonomische

Flaschenform
• Handfest in wenigen Sekunden

Eigenschaften:

• Spezialklebstoffe zur Verklebung von Kunststoffen, Gummi,
Elastomeren, Leder, Metallen, Keramik, Holz, Kork, Pappe etc. mit- und
untereinander

• Extrem haftstark und geeignet für alle Sofortreparaturen und
Verklebungen

• Cyanacrylat-Klebstoffe sind extrem haftstark und daher ideal geeignet
für alle Sofortreparaturen und Verklebungen in Werkstatt, Büro, am
Auto, im Haushalt und Modellbau

• Keine gesundheitliche Gefährdung, weil isocyanatfrei

Technische Daten

Art.-Nr.: 902743 902745 902747
Bezeichnung: Multikraft Rapid Klebestift Metall Multikraft Rapid Klebestift Gummi Multikraft Rapid Klebestift

Kunststoff
Basis: Cyanacrylat Ethyl Cyanacrylat Ethyl Cyanacrylat Ethyl
Farbe: transparent transparent transparent
Handfestigkeit: 5 - 15 Sek. 5 - 15 Sek. 5 - 15 Sek.
Endfestigkeit: 24 h 24 h 24 h
Fixierzeit: mit Aktivator 5 Sek. mit Aktivator 5 Sek. mit Aktivator 5 Sek.
Flammpunkt: +85 °C +85 °C +85 °C
Beständigkeit gegen über Umwelt und/
oder Medieneinflüssen:

chemie- und temperaturbeständig chemie- und temperaturbeständig chemie- und temperaturbeständig

Zugscherfestigkeit: 21 N/mm² (DIN 3283) 21 N/mm² (DIN 3283) 21 N/mm² (DIN 3283)
Lagerzeit: 12 Monate 12 Monate 12 Monate
Temperatureinsatzbereich: -50 °C bis +80 °C -50 °C bis +80 °C -50 °C bis +80 °C
Spaltfüllvermögen: 0,15 mm 0,07 mm 0,07 mm
Mechanisch bearbeitbar (überlackierbar,
schleifbar u.ä.):

nein nein nein

Viskosität: 30 – 70 mPa.S niedrigviskos,
Kapillarwirkung (+20 °C)

30 – 70 mPa.S niedrigviskos,
Kapillarwirkung (+20 °C)

30 – 70 mPa.S niedrigviskos,
Kapillarwirkung (+20 °C)

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe Temperatureinsatzbereich

902743 Multikraft Rapid Klebestift Metall 12 g transparent -50 °C bis +80 °C

902745 Multikraft Rapid Klebestift Gummi 12 g transparent -50 °C bis +80 °C



TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe Temperatureinsatzbereich

902747 Multikraft Rapid Klebestift Kunststoff 12 g transparent -50 °C bis +80 °C


