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Faserverstärktes Klebeband mit extrem starker Klebkraft

Panzerband

Eigenschaften:

• Faserverstärktes Klebeband aus flüssig vergossenem Polyethylen
mit einem Releascoat und einem Aufstrich aus lösemittelfreiem
Naturkautschuk

• Langfristig witterungs- und UV-beständig
• Bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ist das Band mindestens 24

Monate lagerfähig
• Extrem starke Klebekraft
• Zum Abdichten, Verbinden, Befestigen, Isolieren, Reparieren und

Markieren
• Dehn- und reißfest sowie wasserdicht
• Zum Abdichten von z.B. Luftkanälen, Kunststoffrohren,

Kunststoffverkleidungen oder Kunststofffolie
• Als Kanten- und Oberflächenschutz
• „Erste Hilfe“ bei nahezu allen anfallenden Reparaturarbeiten bei der

Arbeit, beim Sport oder in der Freizeit
• Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C

Technische Daten:

• Reißdehnung: 11,5 %
• Reißkraft: 86,3 N/10 mm
• Klebekraft Stahl: 4,3 N/10 mm

Einsatzbereiche:

KFZ-Bereich, Luft- und Raumfahrt, Rüstungs-, Elektro- und Autoindustrie,
Bundeswehr (zertifiziert), Landwirtschaft, Baugewerbe, beim Sport, im
Haushalt und Hobbybereich

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Stärke Breite Länge

706250 Panzerband olivgrün 0,28 mm 50 mm 50 m

706280 Panzerband schwarz 0,28 mm 50 mm 50 m


