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Ausbeulstation für Alu- und Stahlkarosserien

Profi 7500 Combi-Spot

Eigenschaften:

• Umfangreicher Lieferumfang im Basic-Set und kompletter Lieferumfang
im Pro-Set für praxisgerechte Instandsetzung von Aluminium- und
Stahlkarosserien

• Inklusive Erweiterungstools und vielen Werkzeugen mit cleveren
Gimmicks

• Fachgerechte Reparatur ohne Demontage von Bauteilen
• Ergibt eine erhebliche Zeitersparnis und erhöht Ihre Kosteneffizens

Einsatzbereiche:

• Karosseriewerkstätten
• Fahrzeugbau/Instandsetzung
• Lackierbetriebe

Technische Daten

Netzspannung - Alu: 1 x 230 V (-60/+5 %)
Netzspannung - Stahl: 1 x 230 V
Max. Dauerleistung - Alu: 200 VA
Max. Dauerleistung - Stahl: 1,8 kVA
Netzfrequenz: 50 – 60 Hz
Netzsicherung: 16 A (träge)
Max. Schweißstrom - Alu: 13.000 A DC (0,01%)
Max. Schweißstrom - Stahl: 2.800 A AC
Regelung: Automatik mit manueller Feinjustierung
Leerlaufspannung: 7,4 V AC
Gerätekühlung: Eigenkühlung
Schutzart: IP 21
Netzstecker: Schuko 230 V
Länge: 430 mm
Breite: 450 mm
Höhe: 290 mm
Gewicht: 43 kg

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Ausführung

422100-1 Profi 7500 Combi-Spot 19-tlg. BASIC

422100-2 Profi 7500 Combi-Spot 25-tlg. PRO
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Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Inhalt

420235 Klebetechnik-Set im Koffer 82-tlg.

503988 HLP-Profi-Set 7-tlg.

503901 Druckgaspackung Propan/Butan 600 ml

420281 Aluminiumhammerset im Koffer 4-tlg.


