
TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

Extra flexibel und beständig gegen Nässe, Hitze- und Kälteeinflüsse

Reparatur-Tape Oktopus

• Haftet auf fast allen Oberflächen wie z. B. PVC, Acryl,
Metall, Glas, Keramik u. v. m.

• Hitze- und kältebeständig (-45 °C bis +90 °C)
• Flexibel und wasserdicht

Eigenschaften:

• Extrem stark klebendes, sofort abdichtendes Reparaturband
• Einfache und schnelle Anwendung auf fast allen Oberflächen und

Formen
• Hohe Soforthaftung und optimale Anpassungsfähigkeit
• UV- und witterungsbeständig, selbst bei Temperaturen von -45 °C bis

+90 °C
• Auch für Reparaturen unter Wasser geeignet

Anwendung:

1. Schmutzpartikel vorab entfernen – die zu reparierende Fläche muss
sauber, fett-, öl- und silikonfrei sein!
2. Reparaturtape auf die 5-fache Größe der Reparaturfläche
zuschneiden.
3. Die transparente Folie vollständig abziehen.

2. Mit der klebenden Seite nach unten auf die Reparaturfläche platzieren
und fest andrücken.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge

902575 Reparatur-Tape Oktopus 100 mm 150 cm


