
TECHNOLIT® GmbH • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany
Tel. + 49 66 48/69-0 • Fax + 49 66 48/69-5 69
info@technolit.de • www.technolit.de

TECHNOLIT® Austria GmbH • Puckinger Str. 4 • AT-4055 Pucking
Tel.: +43 72 29/2 30 01-0 • Fax: +43 72 29/2 30 01-78 10
www.technolit.at • info@technolit.at

Sicherungsfluid für Schraubenverbindungen in verschiedenen
Viskositäten

Schraubensicherungen

Eigenschaften:

• Sicherungsfluid für Schraubenverbindungen in verschiedenen
Viskositäten

• Schraubensicherung mittelfest ist ein mittelviskoses, demontierbares
Sicherungsfluid für Schraubverbindungen mit mittleren und feinen
Gewinden, ebenfalls schnellhärtend unter Luftabschluss

• Schraubensicherung hochfest ist ein mittelviskoses, nicht mehr
demontierbares Sicherungsfluid für Gewindeverbindungen, Stehbolzen
etc. – ebenfalls schnellhärtend unter Luftabschluss

• Von -55 °C bis +150 °C temperaturbeständig

Einsatzbereiche:

Zur Sicherung von Schraubverbindungen jeder Art in Werkstätten, Kfz-
Betrieben, Industrie und Handel

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

902711 Schraubensicherung mittelfest 55 g

902712 Schraubensicherung hochfest 55 g


