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Kein Wegspritzen beim Abkoppeln

Sicherheits-Mundstück „Greifer II“

• Neue Sicherheitstechnik
• Mit gehärteten 4-Backen aus Werkzeugstahl
• Bis über 600 bar Druck abkoppelbar

Eigenschaften:

• Ermöglicht sicheres und einfaches Abschmieren bei Wartungsarbeiten
• Einfacher ankuppeln durch Hebelfunktion mit der neuen

Sicherheitstechnik
• Kein Wegspritzen beim Abkoppeln
• Mit Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung
• Integriertes Linear-Drehgelenk
• Mit gehärteten 4-Backen aus Werkzeugstahl
• Rückschlagventil für extreme Dichtigkeit
• Kompatibel mit allen gängigen Fettpressen: handbetrieben,

pneumatisch, und elektrisch (Akkubetrieb)
• Geeignet für alle gängigen Kegel-Schmiernippeltypen nach DIN und ISO
• Außendurchmesser gemäß DIN
• Ermöglicht einfaches Abkoppeln bis über 600 bar Druck
• Kein Festhalten während des Abschmiervorgangs erforderlich

Art.-Nr. Bezeichnung

700914 Sicherheits-Mundstück „Greifer II“


