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Universalkartusche passend für herkömmliche Auspresspistolen

Verbundmörtel

Eigenschaften:

• Klassischer 2-Komponenten-Injektionsmörtel mit Polyesterharz für
Befestigungen jeder Art mit guter chemischer Beständigkeit

• Gewährleistet hochbelastbare und spreizdruckfreie Befestigungen
und Verankerungen in Mauerwerken aus Voll- und Naturstein, Beton,
Lochsteinen sowie porösen Baustoffen

Anwendung:

Einsatz an Vollbaustoffen: Bohrloch gründlich reinigen (abwechselnd
mind. 3 x ausblasen und 2 x ausbürsten). Bei Mauerwerkswänden
aus Kalksandvollsteinen und Mauerwerkziegeln immer eine Siebhülse
verwenden; diese bündig mit dem tragenden Verankerungsgrund
in das Bohrloch einstecken. Mischer bis zum Bohrlochgrund in das
Bohrloch einschieben (bei tiefen Bohrlöchern mit Verlängerung arbeiten)
und mit jedem Hub das Gerät langsam schrittweise zurückziehen.
Füllmenge je Dübelgröße für die zugelassenen Siebhülsen siehe Tabelle.
Unmittelbar nach dem Befüllen das Verankerungselement mit leichten
Drehbewegungen bis zum Bohrlochgrund eindrücken. Verankerung ist
erst dann gewährleistet, wenn am Bohrlochmund nach dem Setzen des
Verankerungselementes Überschussmörtel erkennbar austritt.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

G902815 Verbundmörtel 300 ml

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Abb. Maße VPE

902810-01 Statikmischer für Verbundmörtel 6/12

G902816 Siebhülse, Bohrloch 12 mm, Tiefe 50 mm Pack à 25

G902819 Siebhülse, Bohrloch 20 mm, Tiefe 85 mm Pack à 10

701001-01 Handkartuschenpistole „Profi-Line"


