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Durch Ineinandergreifen mehrerer Knöpfe entsteht ein stabiler,
wiederlösbarer Verschluss

Verschlussband Fungofix

• Wiederlösbares Befestigungssystem mit 10 x höherer
Haltkraft als Klettverschlüsse

• Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +160 °C
(kurzzeitig, je nach Untergrund und Belastung)

• Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Eigenschaften:

• Ist mit sich selbst verschließbar und kann in Längs- und Querrichtung
miteinander verbunden werden

• Bietet eine hervorragende Haftfestigkeit und eine rüttelfeste Verbindung
• Kann einfach positioniert und montiert werden – kein Schrauben oder

Nieten nötig

Einsatzbereiche:

• Ideal geeignet für Befestigungen, die nicht sichtbar angebracht werden
sollen

• Durch die elastische Eigenschaft ist auch das Anbringen an runden /
 gewölbten Körpern kein Problem

• Für Befestigungen bei denen Flexibilität gefragt ist
• Geeignet für unterschiedlichste Materialien und Oberflächen

Anwendung:

Zu verklebende Untergründe müssen trocken und frei von Staub, Fett,
losen Teilchen sein. Der Untergrund darf nicht uneben, verwittert oder
bröckelig sein (z. B. abblätternde Lacke). Vorreinigung mit Aceton
(Metall/Alu) oder Reinigungsbenzin (bei lackierten Oberflächen oder
Kunststoffen) empfohlen. Optimale Ergebnisse erzielt man bei einer
Anwendungstemperatur von +20 °C. Der Klebstoff sollte eine vollflächige
Verbindung zum Untergrund eingehen können. Nach dem Aufbringen
das Verschlussband kräftig an die Oberfläche anpressen, z. B. mit
einer gummierten Rolle. Durch kurzfristige Wärmeeinwirkung (z. B. 2
Minuten Heißluft mit +60 °C bis +80 °C oder Wärmeschrank) kann die
Klebeverbindung verbessert werden. Belastung der Verklebung frühestens
nach 30 Minuten, besser nach 2 Stunden möglich.
Achtung: Grundsätzlich vor Gebrauch den Untergrund auf Verträglichkeit
prüfen, insbesondere bei Lack- und Kunststoffoberflächen.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge

706285 Verschlussband Fungofix 25 mm 5 m


