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Doppelseitiges Allzweck-Schaumstoffklebeband

Zierleistenklebeband

Eigenschaften:

• Doppelseitiges Allzweck-Schaumstoffklebeband
• Schaum überwiegend geschlossenzellig mit einem doppelseitigen

Acrylkleber und einer Papiertrennfolie
• Ebenso mit einer Filmtrennfolie verfügbar, die maschinelles Auftragen

erleichtert
• Höchste empfohlene Tragfähigkeit von 15 g/cm²
• Im Temperaturbereich von -20 °C bis +120 °C einsetzbar
• Anwendungstemperatur: zwischen +10 °C bis +40 °C
• Doppelseitiger Acrylkleber mit guter Resistenz gegen verdünnte Säuren

und Laugen
• Zulassung nach EU-Richtlinie 2000/53 (blei-, chrom VI-, quecksilber-

und kadmiumfrei)

Einsatzbereiche:

Automobil-, Luftfahrt-, Raumfahrt- und Elektronikbereich sowie universell
in Werkstätten, Haushalt und Hobby

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge

706263 Zierleistenklebeband 6 mm 10 m

706264 Zierleistenklebeband 12 mm 10 m

706265 Zierleistenklebeband 19 mm 10 m


